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ATC – AL-KO TRAILER CONTROL

ALLES ONDER CONTROLE
Uitwĳ kmanoeuvres of zĳ wind kunnen een aanhanger gemakkelĳ k aan 
het slingeren brengen.  AL-KO Trailer Control grĳ pt direct in zodra deze 
 gevaarlĳ ke situatie zich voordoet. Sensoren signaleren de slinger-
beweging direct bĳ  de as, waarna het systeem ingrĳ pt om de aanhanger 
geleidelĳ k af te remmen.

Het rĳ gedrag van de aanhanger wordt permanent door het ATC- systeem 
bewaakt. Sensoren direct bĳ  de as van de aanhanger registreren  gevaarlĳ ke 
zĳ waartse bewegingen, veel eerder dan een in de auto  geïnstalleerd 
 aanhanger-ESP de slingerbeweging zou waarnemen. De aanhanger wordt 
in dat geval onmiddellĳ k – zonder ingrĳ pen van de  bestuurder – geleidelĳ k 
afgeremd totdat de koersstabiliteit is hersteld.

VEILIG IN HET RECHTE SPOOR!
Het ATC-systeem reageert automatisch zodra de slingerbewegingen van 
de combinatie een kritische grens bereiken.
I   Sensoren registreren de geringste dwarsversnelling.
I   De aanhanger wordt onmiddellĳ k automatisch afgeremd. De bestuurder 

merkt vrĳ wel niets van deze ingreep.
I   Door het afremmen trekt de aanhanger zelfstandig in het spoor, 

 waar door het risico op uitbreken van de aanhanger bĳ  plotseling 
en  hevig remmen of bĳ  inhaalmanoeuvres als gevolg van zĳ wind 
 aanzienlĳ k afneemt.

ANTI-SLINGERSYSTEEM 
VOOR AANHANGWAGENS*

* Alleen geschikt voor aanhangers tot een bepaalde gewichtsklasse

NIEUW: voor aanhangers

tot 3.500 kg



ATC-inbouw in AL-KO chassis

AL-KO chassis Totaalgewicht
min. – max. (kg)

Leeggewicht
min. (kg)

Art.nr.

750 – 1.000 500 1 223 022

1.001 – 1.300 800 1 223 022

1.301 – 1.500 1.000 1 223 023

1.501 – 1.800 1.100 1 223 287

1.801 – 2.000 1.300 1 225 186

2.000 – 2.500 1.600 695 822

2.500 – 3.000 2.000 695 825

3.000 – 3.500 2.500 695 829

1.300 – 1.600 1.000 1 223 161

1.601 – 2.000 1.200 1 223 162

2.001 – 2.500 1.600 1 223 288

2.501 – 2.800 1.800 1 730 034

2.800 – 3.500 2.200 695 819

2LINK-APP
I   Weergave ATC-status
I   Weergave bandenspanning (TPMS)
I   Elektronische waterpasfunctie
I   Servicestations zoeken
I   Diverse handleidingen

NIEUW: voor aanhangers

tot 3.500 kg

2LINK CONNECTIVITY  SYSTEM

AL-KO 2LINK biedt u de mogelĳ kheid om de status van belangrĳ ke veiligheids-
systemen, zoals het ATC-systeem en het bandenspanningsbewakingssysteem, 
tĳ dens het rĳ den op uw smartphone te bewaken. De hardware daarvoor is samen-
gebracht in de 2LINK-box. Deze regeleenheid, die op de dissel wordt gemonteerd, 
verwerkt de gegevens van de sensoren in het chassis en stuurt die naar de 2LINK-app 
(kosteloos te downloaden vanuit de App Store of Google Play Store).

MEER VEILIGHEID EN COMFORT TĲ DENS TRANSPORT
(BĲ  RĲ DEN MET EEN AANHANGER)

Kĳ k voor meer informatie over 
2LINK en de bĳ behorende app op
www.al-ko-tech.com/nl/2link
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