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Zu dieser Dokumentation
Lesen Sie diese Dokumentation vor der Inbetriebnahme durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres
Arbeiten und störungsfreie Handhabung.

Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.

Diese Dokumentation ist permanenter Bestandteil des beschriebenen Produkts und soll bei Veräuße-
rung dem Käufer mit übergeben werden.

Abbildungen in diesem Dokument dienen als Referenz und können in Details vom tatsächlichen Produkt
abweichen.

Zeichenerklärung

ACHTUNG!
Genaues Befolgen dieser Warnhinweise kann Personen- und/oder Sachschäden vermeiden.

.Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.

.Die Grafiken in dieser Anleitung zeigen die Abbildungen in Fahrtrichtung links. Die beschriebenen
Arbeiten und Arbeitsschritte gelten gleichfalls für die rechte Seite.
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Sicherheitshinweise

GEFAHR!
Achtung - Lebensgefahr!

Arbeiten unter dem Fahrzeug ohne geeignete Abstütz- und Sicherheitsmaßnahmen sind lebens-
gefährlich! Verwenden Sie immer eine Hebebühne oder eine Montagegrube und sichern Sie ihr
Reisemobil gegen Eigenbewegungen.

Alle in dieser Montageanleitung beschriebenen Arbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal
durchgeführt werden!

Änderungen/Veränderungen am Chassis sind nur unter Berücksichtigung der Aufbaurichtlinie erlaubt!

Selbstsichernde Muttern nur einmal verwenden!
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Paket
A

Paket
B

Paket
C

Paket
D

Paket
E

1 4x Aggregatstützeneinheit ▀

2 4x Tankdeckel ▀

3 2x Abdeckung Aggregat hinten ▀

4 2x Abdeckung Aggregat vorn ▀

5 1x Halterung für Handbedienung ▀

6 1x Handbedienung ▀

7 1x Steuergeräte-Kit mit Kabel ▀

8 5x Stoßverbinder (1x Ersatz) ▀

9 1x Befestigungswinkel (Steuergerät) ▀

10 1x Gummiteile ▀

11 2x Gegenplatte (mit Gewinde M10) ▀

12 2x Befestigung Klemmteile ▀

13 4x Stützenteller ▀

14 2x Anbindung vorn links/rechts ▀

15 4x Anbindung Aggregat vorn ▀

16 1x Wellrohr geschlitzt innen ø 8 mm ▀

17 1x Wellrohr geschlitzt innen ø 11 mm ▀

18 1x Alu-Wellrohr geschlitzt ▀

19 2x Montageplatte ▀

20 1x Montageschraubensatz ▀

21 2x Anbindung hinten links/rechts ▀

22 1x Anbindung Aggregat hinten (Traverse) ▀

23 1x Set Kabelkanal ▀

24 1x Montageschraubensatz SLC-Chassis ▀

25 2x Befestigung Klemmteile ▀

26 1x Bedienungsanleitung ▀

27 1x Montageanleitung ▀

28 1x Zubehörkatalog ▀

.Montagearbeiten nur durch kompetente Fachbetriebe oder unsere AL-KO Servicestellen durchführen!
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Montage

Spezialwerkzeug

Winkelbohrmaschine

Quetschzange

Abisolierzange

Heißluftpistole, Fön

Ratschenkasten mit Verlängerungen

Werkzeug-Spannband

Drehmomentschlüssel

Sicherungsringzange

Nietzange min. Ø6 mm

Metallklebstoff zur Schraubensicherung (z. B. Loctite, Berner 243193)

Kleber, ggf. Primer für Kabelkanal (z. B. Sikaflex 221)

Alu-Klebeband

Wasserwaage zur Kalibrierung

Anziehdrehmomente

Befestigungsschrauben Anbindung Aggregat 25 Nm

Stützenanbindung vorne 49 Nm

Stützenanbindung hinten 49 Nm

Montage Stützen 49 Nm

Montage Aggregate vorne 25 Nm

Montage Aggregate hinten 25Nm, 49 Nm

Montage U-Profil 120 Nm

Montage Steuereinheit 2,9 Nm

Montage Stützenteller 25 Nm

Befestigung Hydraulikschläuche vorne rechts 10 Nm

GEFAHR!
Achtung - Lebensgefahr!

Arbeiten unter dem Fahrzeug ohne geeignete Abstütz- und Sicherheitsmaßnahmen sind lebens-
gefährlich! Verwenden Sie immer eine Hebebühne oder eine Montagegrube und sichern Sie ihr
Reisemobil gegen Eigenbewegungen.

ACHTUNG!
Materialschaden durch unsachgemäße Montage!

Das Anheben oder Aufhängen der Aggregatstützeneinheit an den Schläuchen, dem Ventil oder
dem Sensor ist verboten!

.Bei Montageschritt "Heckbereich" ist ein zweiter Monteur erforderlich!
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Montagevorbereitung Aggregate

2

4

3

5

6

7

1

1 4x Aggregat 5 4x Sechskantschraube M8 x 25 (Aggregat an
Rahmen)

2 4x Anbindung Aggregat vorn 6 8x Unterlegscheibe A 8,4 (Aggregat an Rah-
men)

3 8x Sechskantschrauben M8 x 16 (Halter an
Aggregat)

7 4x Sechskantmutter M8 selbstsichernd (Aggre-
gat an Rahmen)

4 8x Unterlegscheibe A 8,4 (Halter an Aggregat)

Aggregat vorn links

1. Anbindung Aggregat vorn mit Sechskantschrau-
ben M8 x 16, Unterlegscheiben und Schrauben-
sicherungskleber (z. B. Loctite, Berner) an den
Ventilblock des Aggregats schrauben. 
Anziehdrehmoment: 25 Nm

.Nase der Anbindung (1) muss in Rich-
tung Tank zeigen.

1

Aggregat vorn rechts

1. Anbindung Aggregat vorn mit Sechskantschrau-
ben M8 x 16, Unterlegscheiben und Schrauben-
sicherungskleber (z.B. Loctite, Berner) an den
Ventilblock des Aggregats schrauben. 
Anziehdrehmoment: 25 Nm

.Nase der Anbindung (1) muss in Rich-
tung Tank zeigen.

1

Aggregate hinten

.Keine Montagevorbereitung erforderlich!
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Montage Stützeneinheit vorn

17

18

19

1 2 3 4 5

6 7 8

9

10 11

12 13

14

15

16

1 1x Aggregat vorn links/rechts

2 1x Stützenanbindung vorn links/rechts

3 2x Sechskantschraube M10 x 45

4 2x Sechskantschraube M8 x 25

5 3x Sechskantschraube M10 x 30

6 7x Unterlegscheibe A10,5

7 4x Unterlegscheibe A8,4

8 4x Sechskantmutter M10, selbstsichernd

9 1x Montageplatte (2x Sechskantmutter M10, selbstsichernd)

10 1x Befestigung Klemmteil

11 1x Tülle 20 mm

12 1x Tankdeckel

13 1x Gegenplatte (mit Gewindeloch M10)

14 1x Alu-Wellrohr geschlitzt

15 1x Wellrohr geschlitzt

16 1x Sechskantmutter M6

17 1x Sechskantschraube M6 x 20

18 1x Klemmschelle

19 1x Bohrschraube 6,3 x 25
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Bohrungen Aggregat
1. Gummistopfen auf der Rückseite der Trittmulde

entfernen und Tülle (1) einbauen.

2. Winkel (2) am Aggregat in Bohrung einhängen,
anheben und Bohrungen (3) für Winkel anzeich-
nen.

3. Löcher Ø 9 mm bohren und entgraten.

.Für eine optimale Masseverbindung die
Bohrungen nicht konservieren!

Konservierung erfolgt erst nach kompletter
Montage!

1

2 3

Bohrungen Stützenanbindung

.Zur leichteren Montage empfehlen wir eine
Winkelbohrmaschine.

Diesen Arbeitsschritt mit zwei Personen
ausführen!

.Unterkante der Stützenanbindung parallel
zum Rahmen ausrichten!
Schelle muss senkrecht zum Rahmen ste-
hen!

1. Stützenanbindung vorn innen, im Bereich Über-
gang zum Vorderachsmittelträger, an den Fiat-
Originalrahmen halten.

2. Bohrungen anzeichnen.

ACHTUNG!
Zwingend die Reihenfolge beim Bohren
beachten!
Zuerst  A dann B!

3. Löcher Ø 11 mm bohren, entgraten, Späne ent-
fernen und konservieren.

=

=

B

A

A

Montage Stützenanbindung

.Tipp: Vor der Montage die Schrauben ein
bis zwei Gewindegänge in die Montage-
platte bzw. Gegenplatte eindrehen. Somit
greift die Schraube bei der Montage enfa-
cher.

1. Montageplatte (2) in die Aussparung
am Hauptrahmen einführen und mit
Schrauben M10 x 30 (1) und Scheiben handfest
anschrauben.

2. Gegenplatte (3) an der Aufnahme des Vorder-
achsträgers einführen.
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3. Stützenanbindung mit Schraube M10 x 30 und
Scheibe verschrauben.

4. Alle 3 Schrauben M10 x 30 festziehen.
Anziehdrehmoment: 49 Nm

5. Blechstreifen der Montageplatte umbiegen.

Transportdeckel tauschen

ACHTUNG!
Den Transportdeckel zwingend gegen den
mitgelieferten Entlüfter tauschen!

Ansonsten ist damit zu rechnen, dass das
Aggregat überlastet wird und die Stützen
nicht oder nur teilweise ausfahren!

ACHTUNG!
Beim Tausch des Transportdeckels kein Öl
verschütten!

Auf Reinheit achten!

Der Transportdeckel muss beim Tausch
nach oben zeigen!

ACHTUNG!
Materialschaden durch unsachgemäße
Montage!

Das Anheben oder Aufhängen der Aggre-
gatstützeneinheit an den Schläuchen, dem
Ventil oder dem Sensor ist verboten!

1. Transportdeckel (1) gegen mitgelieferten Tank-
deckel tauschen.

2. Versiegelungsaufkleber (2) anbringen.

2
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Montage Aggregat
1. Winkel in die Bohrung (1) einführen, Aggregat

nach oben schwenken und Winkel mit Sechs-
kantschraube M8 x 25, Unterlegscheiben und
Sechskantmutter anschrauben.
Anziehdrehmoment: 25 Nm

2. Massekabel (2) mit Bohrschraube am Fahrzeug
neben den Aggregat-Befestigungen anbringen.

Montage Stützen

ACHTUNG!
Auf eine saubere, knickfreie Führung der
Hydraulikschläuche achten!

Hydraulikschläuche in ausreichendem
Abstand zur Abgasanlage verlegen!

ACHTUNG!
Schläuche und Kabel nicht über scharfkan-
tige Ecken führen!

Kantenschutz verwenden!

ACHTUNG!
Schlauchführung beachten!
Ansonsten kann die Zylinderverschrau-
bung am Schlauchende abreißen.

F = Fahrtrichtung, L = Links, R = Rechts

.Die Schläuche eng am Rahmen führen!

1. Teleskopzylinder bis zur Begrenzung in die Hal-
terung einführen.

2. Befestigung Klemmteil (1) einlegen.

3. Sechskantschrauben M10 x 45 (2), Unter-
legscheiben und Sechskantmuttern handfest
anziehen.

.Bodenfreiheit von mindestens 80 mm nicht
unterschreiten!
- Stützenteller (Maß berücksichtigen)! -

Wird die Mindestbodenfreiheit unterschrit-
ten, bietet AL-KO alternativ eine kurze Stüt-
zenausführung an.
Bitte kontaktieren Sie unseren Sevice!

F

R
L

F

R
L

1

2
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4. Anlageposition des Seegerings so wählen, dass
bei Nennlast eine Bodenfreiheit von 100 mm
vorhanden ist.

ACHTUNG!
Diese Werte nicht unterschreiten!

5. Sechskantschrauben mit Anziehdrehmoment
festziehen.
Anziehdrehmoment: 49 Nm

6. Nach Abschluss der Montage, bei stehendem
Fahrzeug und max. zulässigem Gesamtgewicht
die Bodenfreiheit prüfen! Gegebenenfalls Ein-
bauposition nachbessern!

34
0 

m
m

70
0 

m
m

Montage Hydraulikschläuche rechts

.Nur hitzebeständiges Alu-Klebeband zur
Befestigung des Alu-Wellrohrs verwenden.
AL-KO Material-Nr. 804623

1. Auspuffnahe Hydraulikschläuche mit Alu-Well-
rohr (1) ummanteln.

2. Alu-Wellrohr (1) mit Alu-Klebeband (2) an min-
destens drei Stellen befestigen.

3. Hydraulikschläuche mit Klemmschelle (3),
Sechskantschraube und Mutter an Halterung
befestigen.

1

2 3
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Montage Stützeneinheit hinten

6

7

1

3

33
4

5

8

15

14

9

10

11

12

13

16

17

2

1 1x Stützenanbindung hinten links / rechts

2 1x Aggregat hinten links / rechts

3 1x Anbindung hinten komplett (1x Traverse, 2x U-Profil, 2x Konsole)

4 4x Sechskantmutter M10 selbstsichernd

5 20x Sechskantmutter M12 x 1,5 (U-Profil - Stützenanbindung)

6 4x Unterlegscheibe A13 (Konsole)

7 4x Unterlegscheibe A 8,4 (Pos. 7 + 13)

8 1x Wellrohr geschlitzt 

9 4x Sechskantschraube M12 x 35 (U-Profil - neue Bohrungen) 

10 16x Sechskantschraube M12 x 30 (U-Profil) 

11 8x Unterlegscheibe A10,5 (Zylinderklemmung)

12 4x Sechskantschraube M10 x 45 (Zylinderklemmung)

13 4x Sechskantschraube M8 x 16 (Aggregate)

14 2x Befestigung Klemmteil

15 2x Tankdeckel

16 2x Bohrschraube Ø 6,3 mm

17 4x Unterlegscheibe 6 mm dick

1806459_b 13
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Wartungsklappe in Heckgarage öffnen
1. Schrauben der Schottwand von außen demon-

tieren (2x linke bzw. rechte Seite).

.Gebläseklappe vorsichtig behandeln!

2. Schottwand (1) demontieren.

3. Gebläseklappe (2) leicht drehend entfernen.

1

2

4. Styropor-Schraubenabdeckungen entfer-
nen (4x pro Seite).
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U-Profil tauschen

Bohrungen Stützenanbindung

.Achtung, wenn nicht bereits werkseitig
montiert, das vorhandene U-Profil demon-
tieren und gegen mitgeliefertes, verlän-
gerertes U-Profil tauschen!

1. Montiertes U-Profil demontieren.

2. Neues U-Profil am Fahrzeugrahmen in Position
bringen und  Sechskantschrauben in vorhan-
dene Bohrungen stecken.

3. Löcher Ø 12,5 mm bohren, entgraten und kon-
servieren.

50
9

12,5

32
9

Montage Stützenanbindung

.Zur leichteren Montage empfehlen wir eine
Ratsche mit Verlängerung.

Diesen Arbeitsschritt mit zwei Personen
ausführen!

1. Zweiter Mann außen am Fahrzeug, Sechskant-
muttern aufstecken und festziehen.
Anziehdrehmoment: 120 Nm

2. Sechskantschraube M12 x 35 von innen ste-
cken.

1
1

3. Unterlegscheiben 6 mm dick zum Ausgleich in
die Schernocken einlegen.

4. Stützenanbindung positionieren und mit Sechs-
kantschrauben fixieren.

5. Alle Sechskantmuttern aufschrauben und fest-
ziehen.
Anziehdrehmoment: 120 Nm
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6. Konsole mit Sechskantschraube M12 x 30 und
Mutter leicht befestigen.

7. Traverse auflegen, mit Sechskantschraube
M12 x 30 und Mutter leicht befestigen.

8. Sechskantmuttern festziehen.
Anziehdrehmoment: 120 Nm

Transportdeckel tauschen

ACHTUNG!
Den Transportdeckel zwingend gegen den
mitgelieferten Entlüfter tauschen!

Ansonsten ist damit zu rechnen, dass das
Aggregat überlastet wird und die Stützen
nicht oder nur teilweise ausfahren!

ACHTUNG!
Beim Tausch des Transportdeckels kein Öl
verschütten!

Auf Reinheit achten!

Der Transportdeckel muss beim Tausch
nach oben zeigen!

1. Transportdeckel (1) gegen den mitgelieferten
Tankdeckel tauschen.

2. Versiegelungsaufkleber (2) anbringen.

1 2
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Montage Stützen

ACHTUNG!
Materialschaden durch unsachgemäße Montage!

Das Anheben oder Aufhängen der Aggregatstützeneinheit an den Schläuchen, dem Ventil oder
dem Sensor ist verboten!

ACHTUNG!
Auf eine saubere, knickfreie Führung der Hydraulikschläuche achten!

Hydraulikschläuche in ausreichendem Abstand zur Abgasanlage verlegen!

ACHTUNG!
Schläuche und Kabel nicht über scharfkantige Ecken führen!

Kantenschutz verwenden!

.F = Fahrtrichtung!

1. Teleskopzylinder bis zur Begrenzung in die Hal-
terung einführen.

2. Befestigung Klemmteil (1) einlegen.

3. Sechskantschraube M10 x 45 (2), Unterleg-
scheibe und Sechskantmutter handfest anzie-
hen.

ACHTUNG!
Ausschließlich die mittlere Anlageposi-
tion des Seegerings wählen!

4. Sechskantschrauben mit Anziehdrehmoment
festziehen.
Anziehdrehmoment: 49 Nm

5. Nach Abschluss der Montage, bei stehendem
Fahrzeug und max. zulässigem Gesamtgewicht
die Bodenfreiheit prüfen!

1
F 2

1806459_b 17



de

Montage Aggregate

WARNUNG!
Aggregat mit Tank nach außen positio-
nieren!

1. Unterlegscheibe auf Sechskantschraube
M8 x 16 fädeln.

2. Schraubensicherungskleber (z. B. Loctite, Ber-
ner) auf Gewinde der Sechskantschraube auf-
bringen.

3. Aggregat an der Traverse anschrauben (A).
Anziehdrehmoment: 25 Nm

4. Massekabel mit Bohrschraube Ø 6,3 mm in der
Mitte des Rahmens befestigen (neutrale Faser).
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Steuergerät-Installation und Verkabelung

7

9

8

1

6

5

3

4

11

12

10

2

1 1x Steuergerät mit Kabel

2 1x Set Kabelführung

3 1x Sechskantschraube M10 x 120

4 1x Sechskantmutter M10 selbstsichernd

5 1x Unterlegscheibe  10,5

6 4x Innensechskantschraube M4 x 25

7 4x Unterlegscheibe A 5

8 4x Sechskantmutter M4 selbstsichernd

9 4x Stoßverbinder

10 1x Befestigungswinkel

11 1x Wellrohr geschlitzt

12 1x Aufkleber

ACHTUNG!
Materialschaden durch Abwärme!

Kabel schützen oder in ausreichendem Abstand zur Abgasanlage verlegen!

ACHTUNG!
Schläuche und Kabel nicht über scharfkantige Ecken führen!

Kantenschutz verwenden!
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Kabel nicht über bewegliche oder heiße Teile führen.

Kabel bei Wanddurchführungen schützen (z. B. Wellrohr, Gummitülle).

Kabel nicht durch Druck, Zug oder Scherung belasten.

Kabel nie an der Bremsleitung befestigen.

.Die folgenden Montageschritte sind beispielhaft und gelten als richtungsweisend. Bei der Montage
kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Übersicht

L
R

F

1 2 3 2

22

1 Betteriekasten 3 Steuergerät

2 Aggregat

F =FAHRTRICHTUNG
R=RECHTS
L =LINKS

.Abbildung zeigt die Ansicht von oben!
Einbaurichtung zwingend beachten!
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Kabellänge abgleichen

.Kabellänge zwischen Eingang Steuergerät
zu jeder der vier Stützen prüfen.
Falls die Länge des Kabels nicht aus-
reicht, kann der Kabelsatz links zu rechts
getauscht werden.

1. Kabelsatz links - rechts, immer beidseitig, tau-
schen.

2. Beiliegenden Aufkleber SLC auf der Innenseite
Steuergerät-Deckel aufkleben.

Kabel in Richtung Fahrzeugfront verlegen

.Kabellänge reicht nur bei richtiger Verlegung aus!

Wegen individueller Bauraumsituationen wird die Verlegung der Kabel nicht explizit vorgegeben.
Die Hinweise des Basisfahrzeugherstellers beachten (z. B. Mindestabstände von Hitzequellen
ect.).

1. Steuerleitungen 4 x 0,5 mm2 und Zuleitung 1 x 6 mm2 zu den Ventilblöcken der Aggregate verlegen
und 4-poligen Stecker anstecken.

2. Loch Ø 30 mm für die Kabeldurchführung in den Batteriekasten bohren und entgraten.

3. Tülle einbauen.

.Folgende Leitungen zwischen Steuergerät und Batteriekasten verlegen:

Pluskabel 35 mm2

Steuerleitung (Zündung, Dauerplus, Masse) 3 x 1 mm2

Anschlusskabel Handbedienung

4. Kabelschelle am vorhandenen Gewinde M8 im Rahmen über dem Auspuffrohr festschrauben.

5. Kabel hinter/über dem Tank verlegen

Montage Steuergerät

ACHTUNG!
Materialschaden durch Abwärme!

Steuergerät schützen oder in ausreichendem Abstand zur Abgasanlage verlegen!

.Steuergerät im vorderen Bereich auf der rechten Rahmenaußenseite montieren!
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1. Befestigungswinkel an vorhandener Bohrung
am Fahrzeugrahmen anhalten.

2. Mit Sechskantschraube M10 x 120 (1), Unter-
legscheibe (1) und Sechskantmutter (1) fest-
schrauben.
Anziehdrehmoment: 25 Nm

1

3. Deckel des Steuergerätes abnehmen.

4. Steuergerät mit Inbusschraube M4 x 25, Unter-
legscheibe und Sechskantmutter festschrauben.
Anziehdrehmoment: 2,9 Nm

5. Deckel wieder aufsetzen.

6. Isolierte Leitungen im Kabelkanal nach hinten
verlegen.

Kabelkanal in Richtung Fahrzeugheck anbringen

2x

2x

1x

1x

22 1806459_b



de

1. Kabelkanal außen an vorhandene Bohrungen am Fahrzeugrahmen anlegen und mit Blindniet Ø 6,3
mm fest vernieten.

2. Kabel in den Kabelkanal einlegen und an der Achse entlang auf die linke Seite weiterführen.

.Die unteren Bohrungen im Kabelkanal zum Fixieren der Leitungen mit Kabelbinder nutzen!

3. Winkel mit Kleber bestreichen und so für das Verkleben am Unterboden vorbereiten.

Kleber: Mindestzugfestigkeit 1,6 MPa, z. B. Sikaflex 221, ggf. Primer, verarbeitet nach Hersteller-
vorgaben.

Kabelkanal lang:   mit 3 Winkeln am Unterboden befestigen.

Kabelkanal kurz:   mit 2 Winkeln am Unterboden befestigen.

4. Winkel ausrichten und mit Blindniet Ø 6 mm fest vernieten. 

5. Winkel an den Unterboden pressen bis der Kleber ausgehärtet ist.

Kabel fertig verlegen (Front)
1. Pluskabel 1 x 6 mm2 mit den Aggregaten verbinden.

2. Zuleitungen durch die Kabeldurchführung führen und an der Klemmleiste im Batteriekasten anklem-
men.

3. Anschlussleitung mit Handbedienung verbinden.

4. Steuerleitung anschließen, siehe Schaltplan.
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Schaltplan
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Montage Handbedienung

1 2

3

4

1 1x Handbedienung

2 1x Halter für Handbedienung

3 2x Blechschraube

4 2x Unterlegscheibe

Die Anschlussleitung an die Handbedienung ist bis
in den Batteriekasten verlegt.

Handbedienung an die Anschlussleitung zur Steuer-
einheit anstecken.

.Kabel nicht im Fußraum verlegen!

Bei der Montage keine anderen Schal-
ter oder Symbole auf dem Armaturenbrett
überdecken!
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Montage Kit Abdeckung vorn

1 2

3

1 2x Abdeckung vorn links/rechts

2 4x Sechskantschrauben M8 x 16

3 4x Unterlegscheibe A9

Abdeckungen vorn

ACHTUNG!
Materialschaden durch Quetschen!

Bei der Montage der Abdeckungen auf die
Kabel der Zuleitungen achten. Nicht quet-
schen!

ACHTUNG!
Montageabdeckungen vorn sind zwingend
erforderlich, wenn am Radkasten keine
Spritzlappen vorhanden sind, die max 50 -
60 mm Freiraum lassen!

1. Abdeckung mit Sechskantschrauben M8 x 16,
Unterlegscheiben und Schraubensicherungskle-
ber (z. B. Loctite, Berner) am Aggregat befesti-
gen.
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Montage Kit Abdeckung hinten

1 2

3

1 2x Abdeckung Aggregat

2 4x Sechskantschrauben M8 x 16

3 4x Unterlegscheibe A9

Abdeckungen hinten

.Materialschaden durch quetschen!

Bei der Montage der Abdeckungen auf die
Kabel der Zuleitungen achten. Nicht quet-
schen!

.Linke bzw. rechte Aussparung für Kabel
und Hydraulikleitungen ausbrechen.

1. Unterlegscheibe und Abdeckung auf Sechs-
kantschraube fädeln.

2. Hochfesten Schraubensicherungskleber (z. B.
Loctite) auf Gewinde der Sechskantschraube
aufbringen.

3. Abdeckung festschrauben.

4. Hydraulikleitung mit Wellrohr gegen Beschädi-
gungen bei Durchführung schützen.
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System zur Zylindermontage der Stützenteller ausfahren
1. Taste "EIN/AUS" (1) mindestens 4 Sekunden

betätigen, um das System einzuschalten.

2. Mit der Taste "MAN" (2) Stützenpaar auswäh-
len.

ACHTUNG!
Zylinder ohne Stützenteller niemals bis
zum Bodenkontakt ausfahren!

3. Taste (3) betätigen, um das ausgwählte Stüt-
zenpaar auszufahren.

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!

Nicht in den Absenkbereich der Stützen
fassen!

4. Alle Zylinder ca. 150 mm weit manuell ausfah-
ren.

ca
. 1

5 0
m

m

5. System ausschalten und Hauptsicherung zie-
hen oder die Hauptspannungsversorgung des
Systems an der Batterie abklemmen.
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Montage Stützenteller

1 2 3

4

1 4x Stützenteller

2 8x O-Ring

3 4x Unterlegscheibe

4 4x Sechskantschraube M16 x 30

ACHTUNG!
Materialschaden durch unsachgemäße
Montage!

Bei der Montage Beschädigungen am
Teleskopzylinder vermeiden!

.Zur schonenden Montage empfehlen wir
ein Werkzeug-Spannband!

1. Unterlegscheibe, O-Ring, Stützenteller und O-
Ring auf die Sechskantschraube auffädeln.

2. Schraubensicherungskleber (z. B. Loctite, Ber-
ner) aufbringen.

3. Stützenteller festschrauben.
Anziehdrehmoment: 25 Nm
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Korrosionsschutz

ACHTUNG!
Um den Korrosionsschutz aufzutragen alle
Stützen einfahren!

Sicherungsringe, Verschraubungspunkte am Aggre-
gat sowie Anbindungsschalen konservieren.
Empfehlung: Wekem WS 440 Wachs
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System kalibrieren

ACHTUNG!
Fahrzeug nur auf ebenen Untergrund kalibrieren!

Fahrzeug gegen Wegrollen sichern!

Sicherheitshinweise
Das Hubstützensystem HY4 nicht verwenden bei / für:

Reifenwechsel

Anbringen von Schneeketten

Wartungsarbeiten

Vor jeder Fahrt kontrollieren, ob alle Stützen ordnungsgemäß eingefahren sind und das System abge-
schaltet ist.

Während des Betriebes:

den gesamten Gefahrenbereich um das Fahrzeug kontrollieren. Wenn nötig, eine zweite Person
hinzuziehen!

kontrollieren, ob der Bereich unter den Stützen frei ist, bevor diese ausfahren.

dürfen sich keine Personen oder Tiere im Fahrzeug befinden.

auf ausreichenden Abstand zu Personen, Tieren und Gegenständen achten.

Hände und andere Körperteile dürfen nicht mit austretenden Flüssigkeiten (Öl) in Kontakt kommen.
Unter hohem Druck austretendes Öl kann zu Hautverletzungen führen.

Bei Kontakt sofort einen Arzt aufsuchen!

Fahrzeug niemals ganz anheben.

Wenn die Räder keinen Bodenkontakt haben, kann dies zu instabilen und gefährlichen Situationen
führen.

Das Fahrzeug auf festen, ebenen und rutschfesten Untergrund stellen!

Bei weichem Untergrund an jeder Stütze eine geeignete Unterlage zur besseren Gewichtsverteilung
verwenden!

Bei weichem Untergrund darauf achten, dass die Stützen im manuellen Betrieb gleichmäßig ausfahren!

Sackt eine Stütze zu weit ab, kann sich der Fahrzeugrahmen verwinden. Dies kann zu Beschädi-
gungen am Fahrzeug führen.

Sinkt eine Stütze ein, Fahrzeug unverzüglich umparken!

Unter den Stützen dürfen sich keine losen Gegenstände befinden:

Steine, Flaschen, etc.

Prüfung alle 24 Monate auf:

Beschädigungen an den Stützen

Ölaustritt an den Stützen

Nach dem Anheben des Fahrzeugs auf einen festen Stand aller Stützen achten!

Bei Sturm (Äste brechen von Bäumen, kleine Schäden an Häusern) kann das Fahrzeug beschädigt
werden, Stützen sofort einfahren!

Kinder und Personen, die diese Gebrauchsanleitung nicht kennen, dürfen das Hubstützensystem nicht
benutzen, sowie keine Wartung und Reinigung durchführen.

Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit
unzureichendem Wissen oder Erfahrung dürfen das Gerät nicht benutzen, außer sie werden von einer
für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
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System kalibrieren

.Damit das System korrekt kalibiert werden
kann, müssen alle vier Stützen Bodenkon-
takt haben. Dies wird auf der Handbedie-
nung durch die orange LED Anzeige der
vier Stützensymbole signalisiert.

1. Taste "EIN/AUS" (1) mindestens 4 Sekunden
betätigen, um das System einzuschalten.

2. Mit der Taste "MAN" (2) hinteres Stützenpaar
auswählen.

3. Taste (3) betätigen, um das hinteres Stützen-
paar auf Bodenkontakt plus 10 mm auszufah-
ren.

4. Mit der Taste "MAN" (2) vorderes Stützenpaar
auswählen.

5. Taste (3) betätigen, um das vorderes Stützen-
paar auf Bodenkontakt plus 10 mm auszufah-
ren.

6. Durch weiteres Aus- und Einfahren des Stüt-
zenpaare das Fahrzeug eben ausrichten.

.Als Hilfsmittel eine Wasserwaage ver-
wenden!

7. Taste "MAN" (2) und Taste "Stützen ausfah-
ren" (3) gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.

8. Stützen einfahren.

9. Taste "EIN/AUS" (1) mindestens 4 Sekunden
betätigen.

Kalibrierung testen
1. Taste "EIN/AUS" (1) mindestens 4 Sekunden

betätigen, um das System einzuschalten.

2. Taste "Stütze ausfahren (3) betätigen.

Fahrzeug muss sich automatisch eben ausrich-
ten.

Nach Abschluss der Montage
Nach Abschluss der Montage, bei stehendem Fahr-
zeug und max. zulässigem Gesamtgewicht die
Bodenfreiheit und den Böschungswinkel prüfen!

Kann die Bodenfreiheit und der Böschungswinkel
nicht eingehalten werden, zwingend Maßnahmen
zur Einhaltung ergreifen.

Mehr Bodenfreiheit durch:

Luftfeder (Zusatz / X2 / X4)

Änderung der Schwinghebelstellung (nur bei AL-
KO durchzuführen)
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